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1.)
Cel i zakres  niniejszego  .opracowania .

Od roku 2020 nieprzerwanie trwają prace remontowe związane z zachowaniem kościoła 
parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Parafialnej 70 we Wrocławiu.

Prace prowadzone są stosownie do posiadanych środków finansowych , zebranych wśród 
wiernych oraz pozyskane z innych źródeł .


W ramach tych działań zrealizowano następujące zakresy prac ;

●
wykonano remont więźby dachowej nad prezbiterium wraz z wymianą pokrycia połaci 
dachowych ora 
rewitalizacją lica ścian i sterczyn powyżej  tych połaci;

●
remont więźby dachowej nad częścią halową wraz z wymianą pokrycia oraz rewitalizacją lica 
gzymsu okapowego oraz ścian powyżej połaci dachowych oraz ścian w elewacji zachodniej;
●
remont hełmu wieży obejmujący prace związane z impregnacją  konstrukcji nośnej hełmu, 
wymianę deskowania połaci hełmu oraz pokrycia z blachy miedzianej, 
●
rewitalizację wnętrza części halowej kościoła obejmującą usunięcie porażonych boazerii wraz 
ze zdegradowanymi zawilgoconymi  tynkami i izolacją z płyt cementowo wiórowych w części  
cokołowej , wykonanie malatury na ścianach i sklepieniach;
●
Rewitalizację wnętrza prezbiterium i  zakrystii.

Aktualnie planujemy remont lica elewacji kościoła poniżej  połaci dachowych.


W ramach prac planowanych w roku 2025 dążymy do wykonania rewitalizacji lica elewacji 
północnej części halowej.  Zakres ten uściślony jest w części rysunkowej opracowania i jest 
nazwany umownie jako  etap RE- 1
2.
Zakres prac planowany w etapie  RE 1

Etap RE - 1 dotyczy prac związanych z rewitalizacją elewacji północnej części halowej kościoła.

W ramach tego etapu należy wykonać  prace związane z rewitalizacją  murów, tynków , spoin, 
obróbek z kamienia i sztucznego  kamienia.


Powierzchnia przewidzianych do rewitalizacji ścian w etapie RE - 1 to  około…..…….226,40 m2

W ścianie jest obudowa zewnętrzna jednego okna witrażowego o powierzchni około ..  7,20 m2

W ramach etapu  RE - 1 osłona ta nie będzie wymieniana i nie będą prowadzone prace 
konserwatorskie przy konserwacji  maswerek, ościeży i witraży w przestrzeni pomiędzy osłoną 
a witrażem,   co jest przewidziane w dokumentacji bazowej.
3.
Dokumentacja projektowa oraz zezwolenia.


Zadanie dotyczy kolejnego etapu prac remontowych  realizowanych w oparciu o 
dokumentację 
opracowaną  przez BP Piotr Szarejko i uzyskane w oparciu o nią decyzje  administracyjne.

Są to dokumentacje  :


" 
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN - Remont dachów oraz hełmu wieży kościoła p.w 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny "  nr proj. 362/20  nr arch. 3611/20


Projekt ten jest załącznikiem do decyzji nr 4086/20  o Pozwoleniu na budowę z dnia 28.09.2020 
roku .  Zawiera on 'PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - Opracowanie mgr Jolanty 
Marosik oraz Decyzję - Zezwolenie Konserwatorskie  nr 408/2020  z dnia 15.04.2020 r. 

Ważność w/w decyzji  przedłuża  DECYZJA nr 1245/2024  Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.2024.

4.
Ocena stanu lica i opis prac do zrealizowania w ramach etapu RE -1.


Stan lica elewacji kościoła nie jest  jednorodny. Ma na to wpływ wiek kościoła , jego 
przebudowy, uszkodzenia z czasu działań wojennych, warunki atmosferyczne , 
zanieczyszczenie środowiska , podsiąkanie kapilarne.

 
W styczniu 2020 roku przeprowadzono szczegółowe badania i opracowany został 
program prac konserwatorskich , omawiający stan zachowania poszczególnych lica elewacji 
ceglanej a w tym zachowania cegieł, spoin, oraz kamiennych elementów wystroju elewacji.


Program prac konserwatorskich stanowi załącznik do niniejszego opracowania.


Program określa prace , które należy wykonać w celu poprawy stanu estetycznego 


i technicznego elewacji  oraz wstrzymanie sukcesywnie postępującej degradacji lica ścian 
zewnętrznych. 

Niezbędnym jest wykonanie następujące czynności:

●
w ramach prac przygotowawczych należy usunąć rury spustowe, zwody instalacji odgromowej 
oraz inne zakotwione w ścianie uchwyty i elementy zakotwione w ścianie. Ściany zabezpieczyć 
przed wodami opadowymi spływającymi z dachu. Po zakończeniu prac rury spustowe i zwody 
należy odbudować. Wykonać pomiary;

●
należy usunąć wszelkie nieestetyczne naprawy muru w postaci cementowych uzupełnień cegły 
oraz nieporowatych , szczelnych i twardych spoin nakładanych podczas wcześniejszych 
remontów;

●
oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń pochodzenia atmosferycznego i nawarstwień 
biologicznych ( glonów, porostów ); w trakcie czyszczenia nie można naruszyć warstwy spieku 
na cegłach;

●
wymagane są naprawy ubytków cegły , mniejsze na zasadzie szpachlowania, większe 
flekowania;

●
szczelne spoiny należy zastąpić wykonanymi z zaprawy o odpowiedniej porowatości 
zapewniającej   wysychanie muru.

●
niektóre elementy ceramiczne i kamienne wymagały będą wzmocnienia osłabionej struktury;

●
kamienne parapety  i nakrywy przypór po oczyszczeniu należy uzupełnić odpowiednimi 
zaprawami lub przy większych ubytkach flekami z kamienia;

●
wymiana nakryw zbyt wąskich lub wykonanych z betonu;

●
hydrofobizacja  elewacji, szczególnie takich elementów jak gzymsy, parapety okien, górne 
powierzchnie ściany szczytowej oraz sterczyny powinny zostać zaimpregnowane dokładniej 
przez nasycenie struktury.

Program prac konserwatorskich , który jest załącznikiem do niniejszego projektu szczegółowo   
określa zakres prac oraz  metody i techniki ich wykonania.

5.
Załącznikami do niniejszego zapytania są :


●
Projekt  pt " Projekt Budowlany Zmian - Remont dachów oraz hełmu wieży 



kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP "  Proj nr 362/20 nr arch 3611/20


do wglądu

●
Rysunki według spisu określające zakres prac  .

●
Program prac konserwatorskich  - autorstwa mgr Jolanty Marosik opracowany w 


styczniu 2020 r


●
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT PLANOWANYCH W 


ETAPIE RE - 1  ………………  proj nr.: 362/24 ………….
nr arch.:  3728 /25.

6.
Warunek  dopuszczenia do  złożenia oferty.


Oferent musi  przedstawić dokumenty uprawniające do pracy przy obiektach zabytkowych.

           Przygotował  mgr inż. arch. Piotr Szarejko
…………………………………………………





Spis rysunków

    01-  01 -
RZUT PARTERU - OZNACZENIE ZAKRESÓW POSZCZEGÓLNYCH 



ETAPÓW.

   01 - 02  -
ELEWACJA PÓŁNOCNA I ELEWACJA ZACHODNIA - OZNACZENIE 



ZAKRESU PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ETAPIE  



RE-1, 
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